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 Введение 

 
Принтеры серии XD3-40t разработаны для использования с различными  
электронными устройствами, например, компьютерной периферией. 
 

 Основные характеристики данного принтера следующие 

 
1. Максимальная скорость печати – 127 мм/сек. 
2. 4-х дюймовый ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК МЕТОДОМ ТЕРМОПЕРЕНОСА 
3. 210 x 284 x 186 (Ш x Г x В) 
4. Мультиинтерфейсная поддержка (стандарт: USB, вариант комплектации: USB, 

последовательный и Ethernet) 
5. Простота загрузки носителя 
6. Возможность печати различных штрихкодов 
7. Поддержка комплектации с разделителем этикетки 

 
Прежде чем приступать к эксплуатации нового принтера, внимательно  
ознакомьтесь с инструкциями, изложенными в данном руководстве. 
 

 Рекомендуется использовать комплектующие и расходные материалы  

только авторизованных поставщиков! 
- Мы не несем ответственности за качество и услуги в случае повреждений  
Вследствие использования неавторизованной продукции  
(или продукции из вторсырья). 
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Правила техники безопасности 
 ВНИМАНИЕ Все требования, помеченные символом «Внимание!», подлежат  
строгому выполнению во избежание травматизма. 

 Осторожно Все требования, помеченные символом «Осторожно!», подлежат  
выполнению во избежание мелкого травматизма, порчи оборудования или  
потери данных. 

 
 
 

символов на продукте 
 

 

Перем.т. (переменный ток) 

 

Предостережения и предупреждения 

 
USB 

 
Ethernet 
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 Авторское право 

 
© BIXOLON Co., Ltd. Все права защищены. 
   
Данное руководство пользователя и сам продукт со всеми элементами защищены  
законами об авторском праве. 
Строго запрещается копировать, хранить и передавать данное руководство  
пользователя и все элементы продукта целиком или частично без  
предварительного письменного согласования с BIXOLON Co., Ltd. 
Содержащаяся здесь информация разработана с единственной целью  
использоваться совместно с данной продукцией BIXOLON. 
BIXOLON не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные убытки,  
вытекающие из или в связи с использованием данной информации. 
 
• Логотип BIXOLON является зарегистрированным торговым знаком компании  
BIXOLON Co., Ltd. 

• Все другие наименования брендов, наименования продуктов и торговых знаков  
являются собственностью соответствующих компаний и организаций. 

  
Компания BIXOLON предпринимает непрерывные усилия в направлении  
совершенствования качества своей продукции и расширяет спектр его  
функциональности. 
Компания оставляет за собой право вносить впоследствии изменения в  
характеристики и/или руководства пользователя без предварительного о том  
уведомления. 
 
 

Осторожно 
 
Некоторые приборы, работающие на полупроводниках, могут быть повреждены в  
результате даже минимального воздействия статического электричества. Прежде 
чем  
подключать или отключать кабели, расположенные на задней панели, следует  
выключить принтер (нажать кнопку «OFF»), что позволяет обезопасить принтер от  
действия статического электричества. Если принтер будет поврежден в результате  
действия статического электричества, его следует выключить (нажать кнопку 
«OFF»). 
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 Сведения о соответствии 

Данное устройство соответствует требованиям ч. 15 норм Федеральной комиссии  
по связи. Эксплуатация допустима при соблюдении следующих двух условия:  
1) данное устройство не вызывает вредных помех; и 2) данное устройство может  
подвергаться действию помех, в т.ч. таких, которые могут вызывать  
нежелательный эффект. 
 
Данное устройство прошло контроль и соответствует предельным  
характеристикам  
цифрового оборудования класса А в соответствии с требованиями ч. 15 норм FCC  
(Федеральной комиссии по связи США). Данные предельные характеристики  
рассчитаны с целью обеспечить надлежащую защиту от вредной интерференции  
при эксплуатации оборудования в промышленной среде. Данное устройство  
генерирует, использует и может излучать радиочастоты и, в случае неправильной  
установки и эксплуатации, может стать источником вредной интерференции  
радиочастотной связи. Эксплуатация данного устройства в жилой зоне, вероятно,  
вызовет вредную интерференцию, причем пользователь устройства обязан  
скорректировать ее последствия за свой счет. 
 
Осторожно! Подверженность электромагнитному излучению.  
В целях соответствия требованиям по электромагнитному излучению,  
предъявляемых Федеральной комиссии по связи США минимальное расстояние  
между антенной данного устройства и человеком должно составлять 20 см. 
 
Осторожно! Внесение любых модификаций в конструкцию устройства без явно  
выраженного разрешения компании-разработчика способно аннулировать право  
пользователя на эксплуатацию данного устройства. 
 
Цифровое оборудование класса А: проводное устройство 
Данный прибор соответствует классу «A», ограничивающему параметры  
радиоинтерференции, принятому в нормах Канадского министерства связи.  
 
Данное цифровое устройство класса А соответствует канадскому стандарту ICES-
003.  
 
Appareil numérique de classe A: appareil filaire 
Get appareil est conforme aux normes class “A” d’interference radio tel que specifier 
par ministre canadien des communications dans les reglements d’interference radio. 
Cet appareil numérique de la classe A est conform à la norme NMB-003 du Canada. 
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 WEEE·(утилизация·отходов·электрической·про

мышленности) 
 
При наличии данного символа на устройстве или литературе к нему  
означает, что данное устройство следует утилизировать отдельно от  
бытовых отходов по истечении его срока службы. С целью ненанесения  
вреда окружающей среде и здоровью человека ввиду бесконтрольной  

утилизации, разделяйте отходы с целью должной их вторичной переработки.  
Физическим лицам, использующим устройство для собственных нужд, следует  
обратиться либо в пункт, где было приобретено устройство, либо в  
соответствующее учреждение с целью получения сведений о безопасной  
утилизации/переработке. Юридическим лицам следует обратиться к поставщику и  
свериться с условиями договора купли-продажи. Данное устройство не следует  
утилизировать вместе с другими промышленными отходами. 
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 Введение в руководство 

 
В данном руководстве содержатся общие сведения о правилах эксплуатации  
устройства, а также о порядке действий в нештатных ситуациях. 
 

 В перечисленных ниже отдельных руководствах приведены более подробные  
сведения по различным техническим аспектам. 

 
 

1. Руководство по установке драйверов для ОС Windows 
В данном руководстве содержатся сведения по установке и основной  
функциональности драйвера для ОС Windows. 

 

2. Руководство Unified Label Utility-II 
В данном руководстве содержатся сведения о программном обеспечении,  
используемом для управления функциональностью данного устройства,  
изменения режимов эксплуатации и пр. 

 

3. Руководство по программированию (SLCS) 
В данном руководстве содержатся сведения о командах для принтера  
для печати этикеток. 

 

4. Руководство по загрузке шрифтов True Type 

В данном руководстве содержатся сведения по применению загрузчика  
шрифтов для загрузки true type-шрифтов и настройки их использования для  
печати этикеток в качестве «аппаратных шрифтов» (Device Fonts). 

 

5. Руководство по подключению устройства в сеть 
В данном руководстве содержатся сведения по настройке конфигурации и  
использовании интерфейсных плат Ethernet. 

 

6. Руководство пользователя к программе для создания этикеток 
В данном руководстве содержатся сведения по использованию программы  
для ОС «Windows», которая позволяет создавать этикетки путем добавления  
текста, графических символов или штрих-кода в нужном месте. 
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 Правила техники безопасности 

 
При пользовании данным устройством настоятельно рекомендуется  
придерживаться правил техники безопасности с целью предотвращения риска  
травматизма и материального ущерба. 
 

 

ВНИМАНИЕ 
Все требования, помеченные символом «Внимание!», подлежат  
строгому выполнению во избежание травматизма. 

 

  
 

  
 

  

Не допускается перегибать кабель и сетевой шнур или  
ставить на него тяжелые предметы. 
Поврежденный кабель или сетевой шнур несут риск  
возгорания. 

 
 
 

   

Не допускается вставлять и вынимать вилку из розетки  
влажными руками. 
Вас может ударить электротоком. 
 

         

Хранить пластиковые пакеты следует в недоступном для  
детей месте. 
В противном случае ребенок способен натянуть пакет на  
голову. 
 

        

Не допускается тянуть вилку за шнур. 
Несоблюдение данного требования способно привести к  
возгоранию или повреждению принтера. 
 

       

Допускается применение только адаптера, входящего в  
комплект поставки. 
Использование других адаптеров опасно. 

 

        

Не допускается включать вилки нескольких устройств в  
многоместный удлинитель. 
Данное действие способно привести к перегреву и возгоранию. 
Если вилка влажная или грязная, необходимо высушить ее  
или вытереть перед подключением в сеть. 
Не допускается подключать в сеть вилку, не соответствующую 
параметрам розетки. 

    

ЗАПРЕЩЕНО 

ЗАПРЕЩЕНО ЗАПРЕЩЕНО 

ЗАПРЕЩЕНО 
ЗАПРЕЩЕНО 

ТОЛЬКО АДАПТЕР,  
ПОСТАВЛЯЕМЫЙ В КОМПЛЕКТЕ 

ЗАПРЕЩЕНО 
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ОСТОРОЖНО 
Все требования, помеченные символом «Осторожно!», подлежат  
выполнению во избежание мелкого травматизма, порчи  
оборудования или потери данных.  

  
 

  
 

  

Не допускается использовать неисправный принтер.  
Данное действие способно привести к и короткому  
замыканию. 
Выключите принтер и выньте вилку из розетки. Затем  
обратитесь к дилеру. 

 

                  

Не допускается проливать воду и ставить посторонние  
предметы на принтер. 
При попадании воды на принтер выключите его и выньте вилку 
из розетки. Затем обратитесь к дилеру. 
 

 

           

Допускается использование только утвержденных  
принадлежностей. Не допускается самостоятельно  
разбирать, чинить или модифицировать их. 
При необходимости таковых услуг, обратитесь к дилеру. 
Не допускается касаться лезвия обрезчика бумаги. 

 

 

 

       

Установите принтер на устойчивой поверхности. 
В случае падения принтер может нанести травму. 

 
 
 
 

          

Хранить сиккатив следует в недоступном для детей месте. 
В противном случае ребенок способен проглотить его. 
 

 

          

При обнаружении необычного дыма, запаха или шума,  
исходящего от монитора, отключите его от сети. Затем  
предпримите следующие шаги. 
Выключите принтер и выньте вилку из розетки. 
После того, как дым выветрится, обратитесь к дилеру с целью  
ремонта. 
 
 

                

ОТСОЕДИНИТЬ 

ОТ СЕТИ 

ПРИНТЕР 

 

НЕ РАЗБИРАТЬ 
НЕ РАЗБИРАТЬ 

ПРИНТЕР 

 

 

 

ОТСОЕДИНИТЬ ОТ СЕТИ 

ПРИНТЕР 

ПРИНТЕР 

 

 

 

ПРИНТЕР 

 

 

ПРИНТЕР 

ПРИНТЕ
Р 
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1. Комплектность поставки                          
 
Нижеперечисленные принадлежности и предметы составляют комплектную  
поставку устройства. В случае если комплект не полон, или имеются повреждения,  
обратитесь к дилеру, у которого было приобретено устройство. 

 
XD3-40t 

 

 

Power Cord 
 
 
 

 

Адаптер 
пост./перем. 

тока 
 
 

 
Гильза (0,5 дюйма, 

1 дюйм) 

 
Валик для рулона ленты 

(2 шт.)  
Quick Manual 

 
 

 USB Cable 

 Необязательный  

 
Serial(RS-232C) Cable 
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2. Общий вид устройства                          
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Кнопка Feed/Cancel  

(Подача/Отмена) 

 
Кнопка открытия  

крышки 

 

Печатная головка 

 

 

Держатель носителя 

 

Крышка отсека носителя 

 

 

Стандарт 

крышки 

 

 

Отсек протяжки 

ленты 

 

Датчик 

 

Рычаг протяжки ленты 

 

Направляющая 

носителя 
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Порт USB B-тип 

 

 

 

Крышка отсека фальцованной бумаги или крышка  

внешнего лотка бумаги 

 

Сетевой порт 

 

 

Выключатель 

питания 
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3. Установка и эксплуатация                        
 
3-1 Место установки принтера 
• Разместите принтер в месте, соответствующем следующим требованиям. 
 

- Принтер не допускается устанавливать вплотную к другим объектам в целях 
 достаточной вентиляции. 

 
- Установите принтер на ровной и гладкой поверхности. 

 
- Избегайте мест с повышенным уровнем влажности. 
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3-2 Подключение питания 
• Подключение к сети электропитания осуществляется в соответствии с 
нижеприведенным рисунком. 

 
 
 

 
 

 
1) Выключите принтер кнопкой включения-выключения. 
 
2) Убедитесь, что напряжение адаптера постоянного/переменного тока совпадает  

с напряжением сети. 
 
3) Подсоедините адаптер постоянного/переменного тока к разъему питания  

принтера. 
 
4) Подсоедините сетевой шнур к адаптеру постоянного/переменного тока. 
 
5) Подсоедините сетевой шнур к сети электропитания/в розетку. 
 
6) Включите принтер кнопкой включения-выключения. 
 

Кнопа «Сеть» 

 

Адаптер перем./пост. 

Сетевой шнур 
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ОСТОРОЖНО 

- Допускается использовать сетевой адаптер BIXOLON.  
BIXOLON не несет ответственности за ущерб, нанесенный  
в результате использования сетевого адаптера тороннего  
производителя. 

- Убедитесь, что на табличке с техническими 
 характеристиками  
сетевого адаптера указаны соответствующие данные.  

- В целях безопасности людей и оборудования 
 используйте сетевой шнур, используемый в вашей тране 
 или регионе. 
- Извлекая вилку сетевого шнура из розетки, крепко  
удерживайте ее, а разъем из принтера, придерживайте  
сам принтер, и извлекайте шнур в горизонтальном  
положении.  

- Важно не перепутать разъемы сетевого шнура. 
 

     
 

 
 
 
 

 

  

ВНИМАНИЕ 

- Прежде чем присоединять сетевой шнур к принтеру,  
извлеките его вилку из сетевой розетки. В противном  
случае существует возможность серьезных повреждений  
электросети и травм. 

- Не допускается эксплуатировать принтер и сетевой  
адаптер в условиях повышенной влажности. 

 В противном случае существует возможность серьезных  
повреждений электросети и травм. 

- Запрещается подключать оборудование в сеть или через  
сетевой адаптер, напряжение которого превышает  
ребования, указанные в технических характеристиках. Это  
может ривестик повреждению продукта и возгоранию. 

O X 
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 3-3 Interface 

 

 

  
Примечание 

Настоятельно рекомендуется использовать экранированные  
кабели в целях предупреждения облучения и электрического  
шума. 

 Рекомендуется использовать максимально короткий  
коммуникационный кабель в целях минимизации  
направления электрических шумов в кабеле. 

- Последовательный кабель (RS-232C) (рекомендуется 1,8 м или  
короче). 

- Параллельный кабель (IEEE1284) 
(рекомендуется 1,8 м или короче с ферритовым  
сердечником). 

- USB-кабель тип B (рекомендуется 1,8 м или короче). 
- Кабель LAN (Ethernet) (3 м или короче, неэкранированная витая пара CAT-5 

и выше) 

  
ОСТОРОЖНО 

- Подключение через неэкранированные  
коммуникационные кабели является нарушением  
стандартов в области электромагнитной совместимости. 

- Рекомендуется использовать кабель, одобренный нашей  
компанией. 

   
ВНИМАНИЕ 

- Не рекомендуется связывать коммуникационный кабель  
с объектами, способными вызывать электрический шум  
и помехи.  
В противном случае принтер может быть поврежден. 

- Коммуникационный кабель допускается присоединять и  
отсоединять только после выключения выключателя  
«Сеть». 
В противном случае существует вероятность серьезных 
повреждений электроцепей и травматизма. 
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 3-3-1 Стандартный интерфейс (USB) 

 
Подключение интерфейсного кабеля осуществляется в соответствии с  
нижеприведенным рисунком. 
Данный принтер (в стандартной комплектации) поддерживает следующие 
интерфейсы. 
 

- Кабель USB, тип B 
 

 

  
 
 
 

 
 
1) Выключите принтер кнопкой включения/выключения. 
 
2) Подсоедините кабель связи к коммуникационному порту принтера. 

- Подсоедините кабель USB типа B через USB-порт. 
 

 
ОСТОРОЖНО 

Помните о возможности повреждения электронных  
комплектующих продукта ввиду накопления  
электростатического заряда на корпусе или других  
элементах продукта. 

 
 

Кабель USB тип B 
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3-3-2 Варианты комплектации интерфейса (USB и последовательный и Ethernet) 
 
Подключение интерфейсного кабеля осуществляется в соответствии с 
нижеприведенным рисунком. 
 
Данный принтер поддерживает следующие стандарты интерфейсов. 
 

- Последовательный кабель (RS-232C) 
- Кабель для подключения к локальной сети (LAN, Ethernet) 
- Кабель USB, тип B 

 
 

  
 
 
 

 
1) Выключите принтер кнопкой включения/выключения. 
 
2) Подсоедините кабель связи к коммуникационному порту принтера. 

- Подсоедините последовательный кабель (RS-232C) к последовательному  
порту и притяните винты по обе стороны разъема. 

- Подключите кабель передачи данных LAN (Ethernet) к порту Ethernet. 
- Подсоедините кабель USB типа B через USB-порт. 
 

  
ОСТОРОЖНО 

Помните о возможности повреждения электронных  
комплектующих продукта ввиду накопления  
электростатического заряда на корпусе или других  
элементах продукта. 

 

Кабель USB тип В 

 

 

Последовательный кабель (RS-232C) 

 

 

Кабель LAN (Ethernet) 
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3-4 Установка носителя 
 

1) Откройте крышку отсека носителя, 
 нажав на рычажки крышки с обеих 
 сторон крышки носителя. 

2) Разведите держатели и вставьте  
носитель, как показано на  
рисунке. 

 
 
 

 

 

3) Потяните рычажки протяжки ленты с обеих сторон крышки узла  
протяжки  
ленты и откройте узел протяжки ленты. 

 

 
 
 

Держатель носителя 

 

Кнопка крышки 

 

Крышка отсека носителя 

 

Рычаг протяжки ленты 
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 4) Заправьте бумагу между кромкоправами с обеих сторон. 

* Как бы ни был свернут носитель, ― запечатываемой стороной наружу  
или внутрь, ― печать осуществляется по лицевой стороне. 

 

           
5) В случае использования рулона с носителем с черными метками или  

штрихами приподнимите носитель и откорректируйте положение черной  
метки или штриха относительно датчика (они должны совмещаться). 

 

 
 
 

 
 

 

ОСТОРОЖНО 

- Открывая и закрывая крышку, берегите пальцы рук. 
- Не допускается открывать рычажки печатной головки 
 принтера, в то время как последний работает. 
В противном случае принтер может быть поврежден. 

- Смену носителя следует проводить в то время, когда 
 принтер не получает данных во избежание их потери. 

Датчик черной метки и штриха 

 

Положение регулировки датчика 

пропуска 

 

Кромкоправы 
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 ВНИМАНИЕ 

Во время работы принтера печатная головка сильно  
нагревается,поэтому рекомендуется выключить принтер и  
подождать некоторое время до ее полного остывания во  
избежание ожогов. 

 
 

3-5 Установка ленты 
 
3-5-1 Тип ленты 
 

1) Типы ленты в зависимости от стороны нанесения покрытия 
- Данная модель принтера поддерживает только ленты с внешним 
расположением этикетки. 

 

 
 
 

 

 
 

Лента с внешней рабочей стороной Лента с внутренней рабочей стороной 
 

 

Примечание 

Чтобы определить площадь запечатывания на ленте, следуйте  
нижеприведенным инструкциям. 

 
• Тест ленты с использованием липкого материала  

- Выполните контактный тест, чтобы определить, на которую из сторон ленты  
нанесен липкий слой (если имеются пригодные для теста этикетки).  
 

• Следующие этапы помогут выполнить контактный тест  
- Снимите с этикетки подложку.  
- Приложите небольшой фрагмент липкой поверхности этикетки ко  
внешней/внутренней поверхности ленты и прижмите.  

- Отделите этикетку от ленты. 
- Проверьте, остались ли черные чернила с ленты на липкой поверхности  
этикетки. 
 

2) Типы ленты в зависимости от гильзы 
- В данной модели принтера могут использоваться только рулоны с диаметром  
гильзы 1 дюйм или 0,5 дюйма. 

- Для использования рулонов с гильзой на 1 дюйм предусмотрен специальный  
валик. 

- Прижимная лента и валик, на который надевается гильза рулона с бумагой,  

Запечатываемая 

поверхность 

 
Запечатываемая 

поверхность 

 

( O ) ( X ) 



 

Bep. 1.01 - 24 - 

Серия XD3-40t 
 являются элементами многоразового использования. Не выбрасывать! 

 Do not discard. 
 
 

 
 
 
 

3-5-2 Заправка валика рулона с диаметром гильзы 1 дюйм 
 
1) Вставьте валик в гильзу, как показано на рисунке. (соблюдайте порядок  

размещения рулона). 
 

 
 

2) Откройте крышку отсека протяжки  
ленты и вставьте рулон бумаги и  
валик с надетой гильзой, сначала  
левым концом, потом посадите 
правый конец в паз. 

3) Протяните ленту так, чтобы край 
 бумаги лег на гильзу. 

 

 

 
4) Нажмите на Close, чтобы закрыть крышку отсека протяжки ленты. 

Лента 

 

Гильза (1 дюйм) 

Валик для рулона ленты 

 

0,5 дюйма 
 

1 дюйм 
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Примечание 

См. схему установки ленты на рисунке ниже. 

 
  

 
3-5-3 Заправка валика с диаметром гильзы 1/2 дюйма 
 

1) Откройте крышку отсека протяжки  
ленты и вставьте рулон бумаги и  
валик с надетой гильзой, сначала  
левым концом, потом посадите  
правый конец в паз. (соблюдайте  
порядок размещения рулона). 

 

2) Протяните ленту так, чтобы край  
бумаги лег на гильзу. 

  
 

 
Примечание 

См. схему установки ленты на рисунке ниже. 

 
  

 
 
 
 
 

Лента 
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 3-5-4 Метод регулировки ручкой в зависимости от типа ленты 

 

Приступать к эксплуатации принтера рекомендуется после правильной  
регулировки ручкой в зависимости от длины и ширины ленты. 
ОТЖАТОЕ состояние ручки, для которой направление внутрь является заводской  
настройкой по умолчанию. Вы можете нажать или отжать ручку. 
Учтите, что нажатое или отжатое состояние ручки сказывается на качестве печати  
и характеристиках эксплуатации 
 

Статус ручки Тип ленты 
 

 
ОТЖАТОЕ 

 
 
 
 
 

 
 

Лента ≈ 300 м (гильза 1 дюйм) 

 

 
НАЖАТОЕ 

 
 
 
 
 
 
 

Ширина ≈ менее 2 дюймов 
 Лента (гильза 1 дюйм) 

 
 
 
 
 
 
 

Лента ≈ 74 м (гильза 0,5 
дюйм) 

 

Ручка 

 

Лента 
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3-5-5 Установка узкой ленты 
 
При использовании лент шириной 110  
мм и менее рулон следует  
устанавливать на валик в среднее  
положение.. 

      
3-5-6 Извлечение ленты 
 
1) Обрежьте ленту. 
2) Откройте крышку отсека протяжки ленты и извлеките ленту и валик с 

надетой гильзой, сначала левым концом, потом посадите правый конец в паз. 
3) Извлеките валик из рулона с гильзой 

 
 

3-5-7 Включение датчика ленты 
 
Убедитесь, что датчик наличия ленты включен, если печать не прекращается при  
отсутствии или разрыве ленты. 

* Датчик наличия ленты включается соответствующей управляющей командой.  
Настройки по умолчанию допускается изменять при помощи утилиты «Unified  
Label Utility-II». 
 

 

 

- При замене ленты сохраняйте гильзу от использованного  
рулона, т.к. она в дальнейшем используется для установки  
на валик перемотки при установке следующего рулона. 

- Валик постоянно используется в принтере; в связи с этим  
убедитесь, что он не используется в посторонних целях во  
избежание его повреждения или утери. 

 
 
 

Резка 
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 3-6 Панель управления 

 
 

 
 

 
Кнопка Feed/pause (Протяжка/пауза) ( ): протяжка носителя или приостановка 
печати. 
Светодиод: позволяет контролировать текущий статус принтера. (см. ниже.) 
Светодиодный индикатор позволяет контролировать текущий статус принтера.  
 
1) Зеленый светодиод горит 

- Принтер ожидает данные от хоста (ПК) в нормальном режиме.  
2) Зеленый светодиод мигает 

- Принтер остановлен нажатием на кнопку feed/pause (Протяжка/пауза) ( ). 
Процесс печати возобновляется после повторного нажатия на кнопку  
feed/pause (Протяжка/пауза) ( ).  

3) Оранжевый светодиод горит 
- Означает ошибку распознавания пропуска/черной метки в носителе. 

Загорается, когда принтер не может определить носитель или когда  
происходит зажевывание носителя. 
Когда принтер не может правильно определить носитель, воспользуйтесь  
функцией автокалибровки. 

4) Оранжевый светодиод мигает 
- Нет носителя или ленты. Убедитесь, что носитель и лента заправлены  
правильно. 

5) Красный светодиод горит 
- Отсек ленты открыт. 

6) Красный светодиод мигает 
- Перегрев термопечатной головки. 

Светодиод 

 

Кнопка 

 Feed/Pause 

Протяжка/Пауза) 
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3-7 Функции кнопки Feed/Pause (Протяжка/Пауза) 
 
• Кнопка Feed/pause (Протяжка/пауза) ( ) используется с различными целями, а  

именно: 
  
1) Протяжка носителя 

В режиме ожидания печати нажатие не дольше 3 секунд позволяет протянуть  
носитель на одну этикетку. 

 
2) Режим конфигурирования в автономном режиме 

В режиме ожидания печати нажатие дольше 3 секунд позволяет войти в режим  
автономного конфигурирования принтера. Более подробно см. в п. 5-1. 

 
3) Pause/Resume (Пауза/Возобновление) печати 

Нажатие на кнопку во время печати позволяет перевести принтер в режим  
паузы или возобновления печати. 
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4. Автотестирование                                           
 
Автотестирование производится в целях проверки правильности настроек 
принтера. 
(Отделите запечатанную этикетку от разделителя до того, как запустить 
автотестирование, если в принтере используется опция разделителя 
этикетки.) 
 
При автотестировании производится следующая проверка: 
 
1) Убедитесь, что носитель установлен корректно. 
 
2) Включите питание, удерживая нажатой кнопку Feed/Cancel (Протяжка/Отмена)  

( ). Начнется автотестирование. 
  (Автотестирование начинается спустя 10 секунд.) 
 
3) В ходе автотестирования на печать выводится информация о текущей  

конфигурации принтера. 
 
4) После вывода на печать результатов автотестирования принтер переходит в  

режим готовности к печати. 
 

 

 

Если принтер работает неправильно, обратитесь к  
авторизованному дилеру. 
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5. Подробное описание функций                                  
 
5-1 Режим конфигурирования в автономном режиме 
• Вход в различные режимы, сигнализируемые светодиодами, выполняется  
нажатием на кнопку. 

 
5-1-1 Запустите Режим конфигурирования в автономном режиме и выполните 
каждую функцию 
 
1) Убедитесь, что принтер находится в режиме ожидания печати. 
 
2) Нажмите на кнопку feed/pause (Протяжка/пауза) ( ) на прибл. 3 сек., после чего  
светодиод загорится оранжевым светом.  

 
3) Отпустите кнопку feed/pause (Протяжка/пауза) ( ), после чего принтер  

переходит в режим автономного конфигурирования, и 6 типов светодиодной  
индикации статуса сменяются по очереди. 

 
4) При нажатии кнопки Feed/pause (Протяжка/пауза) ( ) при соответствующей  

цветовой комбинации светодиодов принтер выполняет соответствующую  
команду. 

 
5-1-2 Список функций в Режиме конфигурирования в автономном режиме 

Номер 
посл-сти 

Светодиод 
Режим или операция принтера 

Цвет Статус 
1 Зеленый Мигает 4 раза Автотестирование 

2 Оранжевый Мигает 4 раза 
Сброс до заводских настроек и 
калибровка пропуска 

3 Красный Мигает 4 раза 
Сброс до заводских настроек и 
калибровка черной метки 

4 Зеленый Горит 3 секунды Зарезервировано 
5 Оранжевый Горит 3 секунды Режим выгрузки данных 
6 Красный Горит 3 секунды Демонстрационный режим 

 
 
* Данные сведения могут быть выведены на печать при автотестировании. 
 

 Caution 
Обратитесь к авторизованному дилеру, если принтер не входит 
в Режим конфигурирования в автономном режиме. 
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5-2 Измерение длины носителя 
• Принтер должен иметь сведения о точной длине установленного носителя, чтобы  
печать осуществлялась корректно.  
Для этой цели принтер автоматически переходит в режим измерения длины  
носителя при следующих условиях. 
 
1) когда принтер не имеет сведений о длине, например, первичная протяжка  

после заправки носителя; 
2) когда выявленная длина носителя отличается от измеренного значения. 

 
В данном режиме принтер протягивает 2-3 листа носителя в целях замера точной  
длины носителя и сохраняет измеренное значение в энергонезависимой памяти. 
 
 

5-3 Кнопка Pause/Resume (Пауза/Возобновление) 
• Нажмите кнопку feed/pause (Протяжка/пауза) ( ), чтобы прервать процесс  
посреди печати. 

 

1) Во время печати нажмите кнопку Feed/pause (Протяжка/пауза) ( ) один раз. 
2) Принтер останавливается после печати, и зеленый светодиод начинает мигать. 
3) Нажмите кнопку Feed/pause (Протяжка/пауза) ( ) еще раз. Печать озобновится. 
 

 
ОСТОРОЖНО 

Обратитесь к авторизованному дилеру, если принтер не входит  
в режим паузы/возобновления. 

 
5-4 Режим автоматической калибровки датчика пропуска 
• Режим автоматической калибровки датчика пропуска применяется в случае  
некорректного определения принтером пропусков на носителе. 
 

Как правило, принтер уже настроен таким образом, чтобы определять  
большинство типов пропусков, применяемых в этикеточном носителе. Данная  
функция применяется в тех случаях, когда такая функция дает сбои и носитель  
подается непрерывно, а также в при использовании спецбумаги. В таком случае  
используйте функцию автокалибровки датчика пропуска в целях правильного  
определения носителя. 
 
1) Убедитесь, что рулон с носителем установлен корректно. 
2) Прибегните к режиму конфигурирования в автономном режиме, номер в  

последовательности 2 (см. 5-1). 
   - Номер последовательности 2: Режим автоматической калибровки носителя с  

пропусками 
 

 Caution 
Обратитесь к авторизованному дилеру, если принтер не  
выполняет автоматическую калибровку датчика пропуска. 
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5-5 Black Mark Sensor Auto Calibration Mode 
• Режим автоматической калибровки датчика черной метки применяется в случае  
некорректного определения принтером черной метки на носителе. 

 
Как правило, принтер уже настроен таким образом, чтобы определять  
большинство типов черных меток, применяемых в этикеточном носителе. Данная  
функция применяется в тех случаях, когда такая функция дает сбои и носитель  
подается непрерывно, а также при использовании спецбумаги. В таком случае  
используйте функцию автокалибровки датчика черной метки в целях правильного  
определения носителя. 
 
1) Убедитесь, что рулон с носителем установлен корректно. 
 
2) В режиме конфигурирования в автономном режиме нажмите кнопку  

Feed/Cancel ( ) (Протяжка/Отмена) в режиме автокалибровки датчика черной  
метки, последовательность номер 3 (см. 5-1). 

 

 Caution 
Обратитесь к авторизованному дилеру, если принтер не  
выполняет автоматическую калибровку датчика черной метки. 
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5-6 Ручная калибровка датчика пропуска 

Допускается калибровать параметры датчика с большей точностью с помощью 
программного обеспечения, поставляемого изготовителем.   
 

Данная утилита может быть скачана с сайта BIXOLON www.bixolon.com.  
 

Убедитесь, что принтер подключен, и запустите утилиту. 
Задав тип интерфейса, нажмите кнопку диспетчер калибровочных настроек. 
 

 

     
 

 

1) Выберите тип датчика и введите длину этикетки в миллиметрах. Щелкните  
кнопку «Check Sensing Value» (Проверить определяемую величину), после чего  
принтер приступит к калибровке.  

 

2) После завершения калибровки полученные значения отобразятся на экране. 
 

3) Оптимальные величины определения кромок появятся в виде букв, выделенных  
черным полужирным шрифтом, слева на вспомогательном дисплее. Выберите  
подходящую величину и щелкните «Save Calibration» (Сохранить калибровку). 

 

4) Если при выбранном параметре принтер нормально не работает, выберите  
другую величину из выделенных черным полужирным шрифтом.  

 

5) Чтобы вернуться к исходным величинам, щелкните кнопку «Cancel Calibration»  
(Отмена калибровки). 

 

 
ОСТОРОЖНО 

Обратитесь к авторизованному дилеру, если принтер не входит  
в режим калибровки датчика носителя в ручном режиме. 

http://www.bixolon.com/


 

Bep. 1.01 - 35 - 

Серия XD3-40t 
 5-7 Режим выгрузки данных 

• Данный режим может использоваться с диагностической целью для определения  
проблем связи в тех случаях, когда принтер работает некорректно. 

 
В данном режиме полученные данные будут выводиться на печать в  
шестнадцатеричном формате. 

 
Прибегните к конфигурированию в автономном режиме, номер  
последовательности 5 (см. п. 5-1), чтобы начать выгрузку данных. 
 
Чтобы перевести принтер в режим ожидания печати, выключите и включите его. 
 

 
ОСТОРОЖНО 

Обратитесь к авторизованному дилеру, если принтер не входит  
в режим выгрузки данных. 
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5-8 Метод установки носителя в модели с разделителем этикетки (вариант 
комплектации) 
• Используйте разделитель для автоматического отделения запечатанного  
носителя от подложки. 
В модели с разделителем носитель устанавливается следующим образом: 

 
1) Откройте крышку отсека носителя и узла протяжки ленты. 
 
2) Откройте крышку отсека разделителя. 
 

 

 
 

 
3) Установите переключатель разделителя в положение ON (ВКЛ.) и убедитесь, что  

светодиод загорелся. 
 

 

ВЕЛ 

 

HA 

Переключател 
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 4) Удалите этикетку с носителя и пропустите подложку в прорезь. 

 

 

 
 

 

5) Закройте крыш разделителя до щелчка.ку  
 

 

             
 

 

6) Закройте крышку отсека протяжки ленты и носителя до щелчка. 
 
 

 
ОСТОРОЖНО 

- Открывая и закрывая крышку, берегите пальцы рук. 
- Функция отделения этикетки от подложки доступна  
только для носителя с пропусками. 

- Когда разделитель отключен, следующая этикетка не  
запечатывается, пока предыдущая не будет отделена  
от разделителя. 

- Если разделитель находится в положении ВЫКЛ., 
 отделение этикетки от подложки не происходит. 

( O ) ( X ) 
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ВНИМАНИЕ 

Во время работы принтера печатная головка сильно  
нагревается, поэтому рекомендуется выключить  
принтер и подождать некоторое время до ее полного  
остывания во избежание ожогов. 

 
 

5-9 Использование фальцованного или внешнего носителя 
• Подача носителя в принтер извне производится в следующем порядке. 
 
 
5-9-1 Подготовка принтера 
 
Снимите крышку подачи носителя, расположенную на тыльной стороне принтера.  
  

 
 

        
 

 
 
 
 

 

 

ОСТОРОЖНО 

Следует соблюдать осторожность при обращении с  
острыми предметами. 

 

Удалять 
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5-9-2 Порядок использования фальцованного носителя 
 
• Подача фальцованного носителя в принтер извне производится в следующем  
порядке. 

 
1) Вставьте носитель в задней части принтера, как показано ниже. 

 
 

  
 

 
 

 
2) Отрегулируйте кромкоправы носителя в соответствие с его шириной при  

помощи фиксатора. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

исправить инструмент 

 

Держатель носителя 
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 5-9-3 Порядок использования рулонов с носителем большого размера (вариант 

комплектации 
 

Установите внешний источник подачи носителя (LES-400G), как показано ниже и  
отрегулируйте кромкоправы носителя по фиксаторам. 

 
 

 

 
 

 

 

ОСТОРОЖНО 

- Не допускается открывать крышку во время работы  
принтера во избежание его повреждения. 

- Для предупреждения потери данных заменять носитель  
допускается только тогда, когда принтер не принимает  
данные. 

 

Внешний источник носителя  

(LES-400G) 
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6. Техническое обслуживание принтера          
 
Попадание пыли, посторонних материалов, клея и других загрязнений внутрь  
корпуса и особенно на печатную головку способно значительно снизить качество  
печати. В случае загрязнения рекомендуется очистить печатную головку  
следующим образом: 
 
6-1 Очистка головки принтера 
 
1) Откройте крышку носителя и узла протяжки ленты, удалите мусор тканевой  

салфеткой или ватной палочкой, смоченными медицинским спиртом. 
 
2) По завершении очистки дождитесь, пока пары спирта не улетучатся. (1-2 мин.) 
 

 

 

 
Примечание 

Рекомендуется чистить принтер каждый раз при смене рулона с  
носителем с целью предотвращения ухудшения качества  
печати. 

 

ОСТОРОЖНО 

- К очистке допускается приступать только после  
выключения принтера. 

- Соблюдайте осторожность, не поцарапайте печатную  
головку. В противном случае принтер может быть  
поврежден. 

- Печатная головка сильно нагревается в процессе работы  
принтера, поэтому очищать принтер допускается только после  
его выключения и остывания. 
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 ВНИМАНИЕ 

Во время очистки не допускается касаться разогретой части  
печатной головки. 
В противном случае существует вероятность серьезных  
повреждений и травматизма. 
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6-2 Cleaning Sensors, Roller or/and Media Path 
 
1) Откройте крышку отсека носителя и извлеките носитель. 
2) Удалите пыль и загрязнения при помощи сухой ткани или ватной палочки. 
3) При помощи кусочка ткани или ватной палочки, смоченной в медицинском  

этиловом спирте, удалите остатки клея, посторонние частицы и другие  
загрязняющие материалы. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

ОСТОРОЖНО 

- Чистку принтера следует проводить каждый раз, как  
только качество печати ухудшается или носитель ачинает  
определяться неверно.  

- По завершении очистки дождитесь, пока пары спирта не  
улетучатся (спустя 1-2 минуты) и принтер полностью не  
высохнет. 

- Допускается использовать только медицинский спирт. В 

 противном случае существует риск повреждения принтера. 

Крышка отсека 

носителя 

 

 

Держатель носителя 

 

 

Ролик отделителя 

 

Гребни 

 

 

Датчик отделителя 

 

Опорный валик 

 

Датчик 

Печатная головка 

 

 

Крышка отсека 

печатной головки 

 

Гребни 

 

 

Кромкоправ 

 

Бумажный рулон 
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 6-3 Замена рулона 

 
1) Откройте крышку отсека носителя и узла протяжки ленты, извлеките носитель. 
 
 
2) Потяните держатели рулона и отделите узел рулона. 

 
 

 
 

 
3) Соберите новый узел рулона в обратном порядке. 

 

ОСТОРОЖНО 
- Перед тем как приступать к чистке, выключите принтер.  

  

ВНИМАНИЕ 

При замене валика не допускается касаться разогретой  
части печатной головки. 
В противном случае существует вероятность серьезных  
повреждений и травматизма.  

 

 
 

Держатели рулона  
Holder 
 
 

Валик в сборе 
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7. Технические характеристики                                               
 
7-1 Технические характеристики принтера 
 

Настройка Описание 

Печать 

Метод печати Термоперенос/Прямая термопечать 
Разрешение 203 точек на дюйм (8 точек/мм) 

Ширина печати Макс. 104 мм (макс. 4,09”) 
Скорость печати макс. 127 мм/сек. (макс. 5 дюйм./сек.) 

Носитель 
Ширина рулона 15 ~ 118 мм (0,59"–4,64") 

Рулон Макс. 127 мм (макс. 5”) 
Гильза 25,4 ~ 38 мм (1"~1,5") 

Рулон ленты 

Длина/ширина 
бумаги 

макс. 300 м/33 ~ 110 мм (1,3~4,3”) 

Тип (внеш.) воск, воск/смола, смола 
Гильза 0.5” / 1” 

Адаптер 
пост./перем. 

тока 

Напряжение на 
входе импульсного 

источника 
электропитания 

100~240 В перем.тока 

Частота 50/60 Гц 
Напряжение на 

выходе 
импульсного 

источника 
электропитания 

24 В пост.тока ± 5%  

Ток на выходе 
импульсного 

источника 
электропитания 

2,5 А 

Условия 
эксплуатации 

Температура 
0-40  (рабочая) 

-20 ~ 60  (хранение) 

Влажность 
(кроме носителя) 

10 ~ 80% рт.ст. (рабочая)  
10 ~ 90 % рт.ст. (хранение) 

 

 

Примечание 

Скорость печати может варьироваться в зависимости от  
скорости передачи данных и комбинации управляющих команд. 

 

ОСТОРОЖНО 

- В случае опасности выключите питание, чтобы прервать  
соединение. 

- Сетевой шнур должен быть заземлен в целях обеспечения  
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 безопасности и уменьшения явления электромагнитной  

интерференции. 
 
7-2 Технические характеристики типов этикеток 
• Маркировка, наносимая на данный принтер следующая. 

• Контрольные метки: PET 
• Другие этикетки: PET 
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История изменений 
 

Вер. Дата Описание 
1.00 20.11.19 Новый 
1.01 23.01.26 Добавлена схема монтажа ленты 
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